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120G FMCW系列

导波雷达系列 26G 脉冲雷达系列 80G FMCW系列

分布在深圳、江阴、天津和成都 个城市，生产场地 万平方米4 6

边 年，负责任的万讯客26

资金 . 亿，是一家专注于2 8

01

品开发理念。

太赫兹雷达物位测量专家

1994 万讯自控成立

1995 上海雄风成立

2001 PRINCO和雄风合资成立上海普菱柯

2006 万讯参与科隆26G FMCW雷达开发工作

2010 雄风第一台第二代6.3GHz雷达上市

2012 雄风加入万讯自控

2013 万讯第一台第三代26GHz雷达上市

2018 万讯新一代120G调频连续波雷达上市

2020                万讯新一代80G调频连续波雷达上市
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80GHz调频连续波雷达物位相比于K波段雷达，具有发射频率更高、波束角小、能量集中、盲区小等优点，

因此具有测量范围更远、测量精度更高。在远程目标探测、强烟雾粉尘环境下，更具优势。能够探测比超声

波更小的目标和实现更精确的定位，具有更高的分辨率。

MRL-VM30系列80GHz FMCW雷达物位计
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产品概述
MRL-VM30系列80GHz FMCW雷达液位计是适合大中小量程(0.1米到120米)的固体/液位

/粉料/膏料测量应用而设计的产品，以及中小量程(0.1米到60米)的液位/粉料/膏料测量应用而

设计的产品。

特点是测量反应速度快，二线制4mA电流可开机启动，产品软件设计了多回波模式主动跟

踪识别技术，使得它在恶劣工况情况下，可以稳定地判别正确的回波位置。

应用场景

更小的波束角，更佳的聚焦性能

采用新一代毫米波聚焦天线设计，产生精细化波束，波束角小于2度，更小的作用波长，更小的

天线尺寸，低概率测量跳变，聚焦性能好，非常适合内部结构复杂的小型容器液位测量，如带搅拌、

加热盘管的反应釜。适合料仓测量，如快速进料的过程罐以及大堆角大量程的罐体。

产品特点

采用透镜天线结构，更为广泛的工况适应能力

采用PTFE材质的透镜天线结构具有高聚焦、低衰减的特点。而传统喇叭天线结构由于其结构特点，

波束角大于8°，在聚焦性和信号衰减明显不如透镜天线结构。
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产品概述
采用更高频段的调频技术，更为广泛的工况适应能力

采用太赫兹雷达技术，80GHz调频工作频段，连续雷达信号发射，高聚焦能量，较宽的量

程范围，更小的盲区适应性，高抗凝露和挂料沾附性，多种不同的恶劣工况依然可靠。

模块化设计，结构简单适配性强

80GHz FMCW雷达液位计主要由外壳、电子单

元模块、天线部分、安装法兰等组成。显示屏采用

160x80点阵液晶带背光屏幕。

产品特点
最人性化的人机界面

a. 可按需切换显示距离、物位、电流、百分比、波形图；

b. 棒状图形象的显示当前罐内物位情况，人性化设计；

c. 基于5G工业互联的调试界面，方便简单。

技术规格

规格 基本参数

测量范围 10m/30m/60m/120m

测量精度 ±1mm

波束角 ＜2°

电源输入 18~28V DC 两线制/四线制、220V AC 50~60Hz 四线制

输出 4-20mA+HART/RS485

过程温度 -40~200℃

过程压力 -1~40bar

防护等级 IP66/IP67
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产品选型 产品选型

举例：MRL-VM30-1B0M-BB00-0518，表示量程10米带HART、18-28V两线制、无防爆、M20X1.5
电气连接，普通型、防腐天线、天线尺寸DN50、无吹扫、无万向节、过程连接尺寸DN50/ 2”、压力
PN16、法兰304材质。
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案例介绍 案例介绍

钢厂焦炭仓
介质：焦炭
罐高：30米
温度：常温
测量难点：量程大、介质介电常数低、有粉尘

案例介绍 案例介绍

高料位水泥仓
介质：熟石灰
罐高：20米
温度：常温
测量难点：粉尘大、介电常数极低

快速落料仓
介质：细石子
罐高：1米
温度：常温
测量难点：震动大、下料极快、量程极小

反应釜
介质：磷酸洗水
罐高：1.6米
温度：60-80℃
测量难点：底部有搅拌，液面上有少量泡沫，有蒸汽易结晶
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部分业绩表 雷达物位计应用数据表

防爆型（本安型）

24VDC 220VAC
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